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DECLARATION DES PERFORMANCES : DoP No. 0051

En conformité & | 'annexe Il du reglement européen N. 305,/2011

C€

“'."Ilf’@Code d’identification unique du produit : HO7BN4-F / O/BN4-F 450,750 Vac

24 Utilisation(s]) prévue(s) : cables de communication ou de fourniture d'énergie electrique
appropriés pour tout immeuble ou pour toutes oeuvres de génie civil. Cables congus pour limiter
la production et la diffusion des fumées et des incendies.

8% Fabriquant : SALCAVI S.p.A. Via dellIndustria,1 47867 Talamello (RN] - ITALY
Tel. 0541 921101, Fax 0541 921494, email : info@salcavi.com

4% Systeme AVPC ([ Systeme d ‘évaluation et de verification de la constance des performances ] : 3
5% Nom du mandataire : N.A

6% Norme harmonisée : EN 50575:2014 + A1:2016

7% Organisme notifie: N° 0987- LAPI Laboratoire de préventions des incendies S.p.A

' 84 Performances déclarées :

réation au feu : Eca

meéthode d’'éssai : CEI EN 60332-1-2:2006

meéthode de classification :EN 13501-6:2014

substances dangeureuses : ne contient pas de substances dangeureuses

Tous les produits identifiés au point 1 sont conformes a | ‘ensemble des performances déclarées
au point 8. La présente déclaration des performances conforme a la reglementation UE
305,/2011 est etablie sous la seule responsabilité du fabriquant indiquée au point 3.

Signé pour le fabriquant et en son nom par:
Giancarlo Farinelli

Responsable technique
Talamello 0S,/09,/2019
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DoP disponible a I'adresse : www.salcavi.com
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